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M Epuarpo REMACHD
Informe de estado, propuesta de intervenciéon

y presupuesto para la restauracion
de Nuestra Seiiora de las Mercedes de Bracana.

Descripcion.

Imagen procesional de Virgen con Nifio de cuerpo entero

Epoca s.Xix-xx.

Factura desconocida.

Tallada en una pieza, posiblemente en madera de roble.

Estucada, dorada al agua con oro de 22 q. y policromada.

Ojos de cristal y trabajo de cincelado en los galones y el escudo del pecho.

Estéa apoyada en una peana cuadrada, policromada en marmol rojo, con moldura
inferior dorada y patas de tabla cuadrada.

Imagen previa a restauracion.

Se trata de una imagen de taller, con postura y proporciones académicas, resuelta con
soltura y sin grandes alardes en el trabajo de los ropajes aunque con elegante
movimiento, que se presentan haciendo juegos de color con tonos crudos y blancos en
manto y habito, cortado éste iltimo por un cinto negro.






[image: image2.jpg]La Virgen sostiene al nifio en el brazo izquierdo y con la derecha soporta unas cadenas.
El nifio se presenta con los brazos abiertos y en la mano izquierda da la sensacion de
que también sostiene algo. Sus ropajes también son de color crudo con el cuello,
cinturén y galén de la tanica dorados al agua.

Estado de conservacion.

El estado que presenta la imagen a primera vista es bastante malo, se observa la
suciedad superficial y el tono torcido del color en las zonas de carnadura causado
principalmente por los barnices, y al fijarse un poco se nota un grueso repinte.

Detalle de cata en carnadura.

Cuando se observa mas detenidamente se pueden apreciar otro tipo de dafios
provocados por la mala conservacion de la obra a lo largo de los afios y también por
intervenciones gravemente desacertadas para la obra.

Se aprecia como han side repintadas por completo las vestiduras con algtn tipo de
material parecido a un temple al agua, y bajo esta pintura se notan restos de estucos y
emplastes sin lijar ni retallar. Igualmente grandes zonas del galon han sido repintadas y
redoradas con distintos materiales.




[image: image3.jpg]Detalle de repinte y color original en la vestidura del nifio

En cuanto a las manos, caras y pies , en principio, no parece que esas zonas fueran muy
retocadas, salvo en dafios superficiales mas evidentes, como pueden ser la grieta de la
mascara de la virgen o los pies destrozados del Nifio, mas tarde se comprobara como
anteriormente a estos retoques (que son mas amplios de lo notable) y al basto repinte
general, ya habia sido falseada la imagen (véase las catas en la segunda imagen).

La peana se encuentra bastante deteriorada. Al ser el apoyo principal a la hora de mover
la imagen, sufren mucho las colas de las uniones y se ha descascarillado el estuco sobre
todas las lineas de unién. Ademas el oro ha sido repintado con purpurinas.

Haré la explicacion mas exhaustiva del estado empezando de interior a exterior en valor
de los materiales utilizados.

Soporte de madera:

Se encuentran pequefias grietas en practicamente toda la pieza que denotan el
movimiento natural de la-madera causado principalmente por los factores ambientales,
como pueden ser la humedad, el calor o la sequedad.

No se encuentran sefiales del ataque de ningin insecto xilofago (termita o carcoma).

Como ya dije en los primero parrafos el material de base posiblemente sea roble o
algun tipo de madera poco resinosa y de gran densidad.

Exceptuando las mascaras, los antebrazos del nifio y algunos volumenes superiores de
los ropajes toda la imagen esta tallada en una sola pieza.
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La capa de estuco que sirve de base para la policromia se encuentra fuertemente dafiada,
el estuco original estd muy debilitado y se notan gran cantidad de grietas y craquelados
provocados por la falta de cohesion con el soporte.

e

Detalle de lagunas en el estuco y catas de repinte.

Se aprecian bajo los repintes restos bastos de masillas o estucos, herencia de anteriores
“restauraciones”, que se pusieron sin tener en cuenta si cerraban pliegues de ropajes o
deformaban los dedos del nifio.

Se realizaron las catas en zonas elegidas por la especial debilidad del material
superpuesto, y bajo el primer repinte y el primer pegote de masilla compruebo que se
realizé una intervencion anterior también de baja calidad, reestucando y repintando lo
original, tanto ropajes, como carnaduras y dorados, aunque esto se vera mas tarde

Lo que se deja ver en cuanto al estuco es que existen graves faltas mal reparadas, faltan
trozos de mangas y pliegues y hay gran cantidad de desconchados en las ropas y las
carnaduras, aparte de las grietas ya mencionadas.




[image: image5.jpg]Detalle de estado del estuco en los ropajes y de cata de carnadura.

Dorados:

Lo que queda del dorado original en los galones se encuentra en un estado de
conservacion medianamente bueno, se trata de oro fino por lo que el material no se
deteriora y mantiene su aspecto perfecto.

En cuanto al dorado que se le aplicé en las intervenciones anteriores no se puede decir
lo mismo: purpurina que tras unos afios ha oxidado, y dorado con oro falso en acabado
mate y sin continuar los cincelados. En algunas partes del galén se ve claramente como
el estuco del arreglo tapa zonas del dorado original que se encontraban en perfecto
estado.

El escudo del pecho que también fue dorado y cincelado en su momento, se encuentra

ahora con su oro lavado y solo conserva el tono del bol de imprimacion.
e
—

Detalle del dorado en los galones y el deterioro del escudo.




[image: image6.jpg]Policromia:

Toda la imagen se encuentra totalmente repintada y tras la pintura superficial se
encuentra repintada por segunda vez.

Detalle de los estratos de repinte y del tono ocre original.

El repinte superficial, que da la sensacion de no haber sido realizado hace muchos afios,
tan sélo imita al anterior repinte que fue realizado con pigmentos al aceite y utilizando
oro falso y purpurinas.

Por todo acabado, lo que nos encontramos ahora es un color crudo plano en temple para
el habito y un color plano en un crudo mas ocre para la capa; cingulo y zapatos
repintados en negro mate. Mientras que tras las catas se ha podido comprobar como la
policromia original distaba bastante de lo que vemos.

Se han encontrado amplios restos de azul en las ropas del nifio, ropas que se repintaron
de blanco con pigmentos al aceite.

Las zonas de caras y manos, presentaban una policromia mas clara y delicada de la que
hoy encontramos y posiblemente con un acabado en las zonas de pelo mucho mas
cuidado; también fueron retocadas y repintadas en la que parece la primera
intervencion.

Ambas mascaras, las del nifio y la Virgen, presenta grieta en su union.




[image: image7.jpg]Detalle de cata en la barbilla y de craquelado y grieta en la junta de la mascara.

La capa de la Virgen era de color ocre palido, posiblemente matizado en tonalidades
claras y el hébito estaba dentro de las tonalidades mas claras aun de ocre, casi llegando
a ser crudo. Los repintes de estas ropas mantuvieron mas o menos la estética original.

Peana.

Las colas de unién para los ensamblajes estan inservibles. Son colas de hueso o colas
fuertes, material que con el paso de los afios y la ayuda de elementos como el agua o el
oxigeno, deja su forma gomosa para ser cristalina. Se puede imaginar que le ocurre al
cristal cuando se aplasta fuertemente ejerciendo fuerza de izquierda a derecha...

En cuanto al estado del dorado y la policromia, se encuentran ambos repintados, el
dorado con manos de pintura debajo y purpurina encima y el marmol rojo muy retocado
y rehecho.

Propuesta de restauracion.

El primer paso a realizar es continuar las catas de limpieza en las zonas donde el
material original esté menos debilitado hasta tener una idea concreta del estado total de
la obra. La limpieza se realiza de forma mecanico-quimica, aplicando disolventes
especificos ayudados con bisturi o escalpelo




[image: image8.jpg]En el caso de que se encuentren restos que reflejen el estado original de la obra se
procederd a valorar la conveniencia de conservarlos y protegerlos, aunque
posteriormente se determine que la obra no recupere esos acabados.

Una vez protegido y limpio lo que quede de original en la policromia de la obra, se
pasaré a subsanar las grietas y hendiduras del soporte sellandolas con madera de balsa y
usando cola de PVC.

Posteriormente recuperar los volumenes perdidos en casi toda la imagen. Se retallaran
los pliegues partidos y se rellenaran las zonas en las que el yeso se encuentre
desprendido.

Dorado al agua en oro fino de 22 gl., recuperando las zonas perdidas o deterioradas y
cincelandolas con su dibujo original.

El trabajo de policromia esta aun por ver. Hasta que no finalice la retirada completa de
los repintes y se pueda apreciar la magnitud del dafio, no sera posible elegir un criterio
para la reintegracion.

En cualquier caso la recuperacion sera total, respetando todo lo que en la obra quede de
original.

El acabado final se realiza en barniz final de cuadros.

Presupuesto de restauracion.

Se calcula que el tiempo de ejecucion de la obra sera de 50 dias (400 horas).

Materiales: - estucos, colas, etc.
- madera de balsa, papel japonés.
- oleos, aceites secantes, barnices...
- oro fino de 22 gl. 80 hojas
- gastos de taller





